LIGUMS

RPA ,,Rigas gaisma” pieskirtais Liguma reg.Nr. RG-18-15-I1
SIA ,,Lucidus” pieskirtais Liguma reg.Nr.
Riga 2018.gada 27.marta
Rigas pasvaldibas agentiira ,,Rigas gaisma”, pievienotas vértibas nodokla maksataja registracijas
Nr.90001747396, Brivibas iela 143/145, Riga, LV-1012, tas direktora Jana Drulles persona, kur§ darbojas
uz Nolikuma pamata, turpmak teksta — Pircg&js, no vienas puses un

sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu ,Lucidus”, vienotais registracijas numurs 40003894734,
Agenskalna iela 33, Riga, LV-1046, valdes priekSsédetaja Jura Zinkevi¢a persona, turpmak teksta —
Pardevéjs, kurS darbojas uz sabiedribas statiitu pamata, no otras puses, abas kopa turpmak teksta - Puses,
pamatojoties uz Rigas pasvaldibas agentiiras ,,Rigas gaisma” rikota atklata konkursa ,,Luksoforu materialu
un rezerves dalu piegade” (id.Nr. RG 2018/02/AK), turpmak teksta — Konkurss, noslédz sekojosu ligumu,
turpmak teksta — Ligums:

1. Liguma priekSmets un summa
1.1. Pardevgjs pardod un Pircgjs perk luksoforu montazas materialus un to rezerves dalas, turpmak teksta
— Prece, atbilstosi §1 Liguma nosactjumiem un Konkursa iesniegtajam piedavajumam:

Vienibas cena Cena kopa
N.p.k. Nosaukums Daudzums bez PVN. EUR beéS\éN,
1.1.1. | Skapis luksoforu kontrolieru montazai 2 1472,00 2 944,00
112, an:crolieris (vadito signalgrupu skaits 6 un 3 5750,00 17 250,00
vairak)
1.1.3. | Luksoforu signalgalvas ar LED (GED) moduli:
1.1.3.1. | Luksoforu signalgalvas ar LED D=3x200mm 40 335,00 13 400,00
Luksoforu signalgalvas ar LED gaj&ju
1.1.3.2. D=2x200mm 60 250,00 15 000,00
1.1.4. | Luksoforu signalgalvas ar LED (GED) moduli:
1.1.4.1. | Luksoforu signalgalvas ar LED D=3x200mm 30 305,00 9 150,00
1142, Lliksoforu signalgalvas ar LED gaj&ju 20 220,00 4 400,00
D=2x200mm
1.1.5. | Luksoforu signalgalvas ar LED D=3x300mm 30 430,00 12 900,00
1.1.6. | Luksoforu signalgalvas ar LED D=3x300mm 10 350,00 3 500,00
1.1.7. | Luksoforu signalgalvas ar LED D=3x100mm 10 260,00 2 600,00
1.1.8. | Luksoforu signalgalvu LED (GED) ieliktni:
1.1.8.1. | Ieliktnis d300 LED zal§ 10 93,50 935,00
1.1.8.2. | leliktnis d300 LED sarkans 10 75,50 755,00
1.1.8.3. | leliktnis d200 LED dzeltens 16 75,50 1 208,00
1.1.8.4. | leliktnis d200 LED sarkans 300 67,50 20 250,00
1.1.8.5. | Ieliktnis d200 LED zal§ 40 87,00 3480,00
1.1.9. | G3j&ju signala izsaukuma pogas (Sensora poga) 40 152,00 6 080,00
1.1.10. | Pogu rezerves dalu komponenti:
1.1.10.1. | Mehaniskas pogas vacin$ 20 35,50 710,00
1.1.10.2. | Sensora pogas vacin$ 30 60,50 1 815,00
1.1.11. | Kontroliera rezerves dalu komponenti:
1.1.11.1. | Swarco ITC-2 CPU plate 2 460,00 920,00
11112, Swarco ITC-2 3G/GPS modema plate komplekta 4 665,00 2 660,00
ar antenu
1.1.11.3. | Swarco ITC-2 grupu plate 4 350,00 1 400,00
1.1.11.4. | Mobilais modems 3G MOXA 2 535,00 1 070,00
1.1.11.5. | Izeju karte LED moduliem (GESIG) 10 895,00 8 950,00
1.1.11.6. | Displejs MCD (GESIG) 5 125,00 625,00
1.1.11.7. | PSU D-Controller Bivolt HT_H15 (GESIG) 6 420,00 2 520,00
Kopa: 134 522,00
PVN 21%: 28 249,62
Pavisam kopa: 162 771,62




1.2. Precu cenas tiek noteiktas euro (EUR). Veicot Precu piegadi, Liguma 1.1.punkta dotaja tabula
noraditajam cenam tiek pieskaitits pievienotas veértibas nodoklis (PVN), atbilstoSi Latvijas
Republikas likumdoSana noteiktajam apméram.

1.3. Liguma 1.1.punkta noraditie paredzetie precu apjomi Liguma izpildes laika var mainities un Pirc€js
var iegadaties mazaku precu apjomu, neka noradits vai parsniegt noradito apjomu ne vairak ka par
10% (desmit procenti) Liguma noteikta sortimenta ietvaros, neparsniedzot kop&jo Liguma summu
bez PVN.

1.4. Ligums tiek noslégts péc Pardevéja piedavajuma noteiktajam cenam (1.1.punkts) atbilstosi §1 Liguma
nosacijumiem un Konkursa iesniegtajam piedavajumam.

1.5. Preces cena ir ieklauti visi iesp&jamie izdevumi, kas rodas Pardevejam sakara ar Preces ieveSanu
Latvijas Republika, tas piegadi Pircgjam, ka ar citi izdevumi, kas saistiti ar Liguma izpildi.

2. Kvalitates prasibas un garantijas
2.1. Preces kvalitatei pilniba ir jaatbilst Pirc€ja izvirzitajam prasibam un tehniskajiem parametriem, kas
noraditi Liguma 1.pielikuma.

3. Norekinu kartiba
3.1. Samaksa par Preci notiek veicot 100% p&capmaksu.
3.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatita diena, kad Pircgjs parskaitijis uz Pardeveja bankas kontu Liguma
summu (cenu), ko apliecina attiecigs maksajuma uzdevums.
3.3. Rekina formats un iesniegSanas kartiba:
3.3.1.Pardeveéjs sagatavo gramatvedibas attaisnojuma dokumentus — rekinu, - elektroniska formata
(turpmak - elektronisks rékins), atbilstosi Rigas pils€tas pasvaldibas portala www.eriga.lv, sadala
,»,Rekinu iesniegSana” noraditajai informacijai par elektroniska rékina formatu;
3.3.2. elektroniskos rékinus apmaksai Pardevéjs iesniedz Pirc€jam, izv€loties vienu no sekojosiem rékina
piegades kanaliem:
- izveido programmatiiru datu apmainai starp Pardevg&ja norékinu sistému un pasvaldibas vienoto
informacijas sisttmu (WEB API);
- augSupielade rekinu failus portala wwwe.eriga.lv, atbilstosi portala www.eriga.lv, sadala ,,R€kinu
iesniegSana” noraditajai informacijai par failu augSupieladi XML formata;
- izmanto manualu rékina informacijas ievades Web formu portala http://www.eriga.lv, sadala
,»Rekinu iesniegSana”.
3.3.3.Liguma noteikta kartiba iesniegts elektronisks rékins nodroSina Pusém elektroniska rékina izcelsmes
autentiskumu un satura integritati;
3.3.4.Puses vienojas, ka elektroniska rékina apmaksas termins ir 30 (trisdesmit) dienu laika no dienas, kad
Pardevéjs iesniedzis Pirc&jam elektronisku rékinu, atbilstosi portala www.eriga.lv sadala ,,Rekinu
iesniegSana” noraditajai informacijai par elektroniska rékina formatu;
3.3.5.Puses vienojas, ka elektroniska rékina apmaksas terminu skaita no dienas, kad Pardevgjs, atbilstosi
pasvaldibas portala www.eriga.lv, sadala ,,R€kinu iesniegS8ana” noraditajai informacijai par
elektroniska rékina formatu, ir iesniedzis Pirc€jam elektronisku rékinu, ar nosacijumu, ka Pardevejs
ir iesniedzis pareizi, atbilstoSi Liguma nosacijumiem, aizpilditu elektronisko rékinu un Pircgjs to ir
pienémis apmaksai;
3.3.6.Pardevgjam ir pienakums pasvaldibas portala www.eriga.lv sekot Iidzi iesniegta elektroniska rékina
apstrades statusam;
3.3.7.ja Pardevgjs ir iesniedzis nepareizi aizpilditu un/vai Liguma nosacijumiem neatbilstosu elektronisko
rékinu, Pircgjs $adu rékinu apmaksai nepienem un neakcepté. Pardevéjam ir pienakums iesniegt
atkartoti pareizi un Liguma nosacTjumiem atbilstosi aizpilditu elektronisko rekinu. Sada situacija,
elektroniska rékina apmaksas terminu skaita no dienas, kad Pardev@js ir iesniedzis atkartoto
elektronisko rékinu.

4. Pusu saistibas un atbildiba
4.1. Pardevgja pienakums ir nodroSinat pienacigu Preces kvalitati, iesp&ju iegadaties Preci atbilstosi
Konkursa iesniegtajam piedavajumam un $a Liguma nosacijumiem.
4.2. Pardevéjs veic preces piegadi Pirc€ja uzraudziba.
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Pardevejs apnemas Preces piegadi veikt Pirc€jam izdeviga laika.

Pircgjs apnemas veikt samaksu par Preci §aja Liguma noteiktajos terminos un kartiba.

Pircgjs apnemas nodrosSinat Pardev€jam pienacigus Preces piegades apstaklus un savlaicigi veikt
piegadatas Preces pienemsanu.

Pircgjs apnemas izmantot Preci atbilstosi tas ekspluatacijas noteikumu prasibam.

Par Preces nesavlaicigu piegadi Pardevéjs maksa Pircgjam ligumsodu 0,1% (viena procenta desmita
dala) apmera no laika nepiegadatas Preces vértibas par katru nokavéto piegades dienu.

Par Liguma noteikto maksajuma terminu neieveérosanu Pirc€js maksa Pardevejam ligumsodu 0,1%
(viena procenta desmita dala) apméra no nokaveta maksajuma summas par katru nokavéto dienu.
Ligumsoda kopg&ja summa nedrikst parsniegt 10% (desmit procenti) no kopgjas liguma summas.
Ligumsoda nomaksa neatbrivo Puses no ligumsaistibu izpildes.

Puses ir atbildigas par Liguma nepildiSanu vai nepienacigu ta pildiSanu, ka ari par otrai Pusei
nodaritajiem zaud&jumiem, ja tie radusies vienas Puses vai ta darbinieku darbibas vai bezdarbibas, ka
ar1 rupjas neuzmanibas, launa noltka izdarito darbibu vai nolaidibas rezultata. Vainiga puse atlidzina
otrai pusei radusos zaud&jumus.

5. Piegades termini un kartiba
Precu pirkumam ir regulara iepirkuma raksturs, kas izpauzas tadgjadi, ka 1.1.punkta apakSpunktos
minéta Prece atkariba no Pircgja vajadzibam tiek piegadata visu Liguma darbibas laiku saskana ar
1.1.punkta apak$punktos noraditajam vienibu cenam.
Atkariba no Preces nepiecieSamibas, Pircgjs izdara Pardev€jam piegades pasiitijumu. Pardevg;s,
atkariba no Preces veida, Liguma 1.pielikuma noteiktajos terminos, bet Prec€m, kuram nav noradits
piegades termins$, ne vélak ka 7 (septinu) kalendaro dienu laika p&c tam, kad Pircgjs ir izdarijis
pasttijumu, pilna apjoma piegada Pircgjam pasiitito Preci Riga, Brivibas iela 145 vai cita vieta Rigas
teritorija pec Pirc€ja noradijuma
Nododot un pienemot piegadato Preci, Pirc€js un Pardevejs noforme pienemsanas — nodosanas aktu.
Preces piegade lidz Pirc€ja noraditajai vietai notiek uz Pardevéja rékina.
Precu pienemsana un nodosana notiek abu ligumslédz&ju Pusu pilnvaroto parstavju klatbiitng,
abpusgji parakstot preu pavadzimi-rékinu.
Par Preces piegades datumu tiek uzskatits datums, kuru Pirc€ja pilnvarotais parstavis atzime uz precu
pavadzimes, apstiprinot Preces pienemsanu.
Pircgjam ir tiesibas nepienemt preci, kura neatbilst §aja liguma noteiktajam kvalitates un tehniskajam
prasibam.

6. Pretenzijas
Pretenzijas Pardevéjam par Preces kvalitati Pircgjs var izteikt, ja pastav slépti vai atklati (iepakojums,
svars, izskats un tml.) defekti, 3 (tris) darba dienu laika no defektu konstatéSanas briza. Pretenzija
iesniedzama rakstiski.
Prece, kurai tiek konstatéti defekti, tiek atdota atpakal Pardevé&jam, kur§ uz sava rékina novers
konstatetos defektus vai apmaina Preci pret jaunu laika, par kuru puses vienojas.

7. Liguma termins, groziSana un izbeigSana
Ligums ir speka Iidz 2019.gada 31.martam vai lidz Liguma summas (Liguma 1.1.punkta noradita
un iepirkuma iesniegta finansu piedavajuma kop€ja summa) bez PVN apguvei, atkariba no ta, kurs$
no nosacijumiem iestajas pirmais.
Péc Liguma 7.1.punkta noteikta Liguma darbibas termina beigam, ja Liguma 7.1.punkta noteiktaja
termina nav apgiita Liguma 1.1.punkta paredzeta summa, Ligums var tiks pagarinats vél uz 1 (vienu)
gadu vai lidz Liguma kopg€jas summas apguvei, atkariba no ta, kur§ no nosacijumiem iestajas
pirmais. Liguma kopgjais termin$ neparsniedz 2 (divus) gadus neatkarigi no Liguma summas
apguves.
Ligumu var izbeigt pirms termina, Pusém rakstiski vienojoties.
Liguma grozijumi un papildinajumi ir spéka, ja tie noforméti rakstveida un tos parakstijusas abas
Puses. Sada gadfjuma tie kliist par §T Liguma neatnemamu sastavdalu.
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8. Neparvarama vara
Ja Pardev€js vai Pircgjs nevar pilnigi vai dalgji izpildit savas saistibas tadu apstaklu dél, kurus
izraisTjusi jebkada veida dabas stihija, ugunsgréks, eksplozija, militara akcija, blokade, streiks, valsts
varas vai tas parvaldes institliciju darbibas, puses tiek atbrivotas no atbildibas par liguma saistibu
neizpildiSanu un izpildes termins$ tiek pagarinats par laiku, kas vienads ar iepriek§ minéto apstaklu
izraisito aizkavéSanos.
Ja minétie apstakli ilgst ilgak par 2 (diviem) méneSiem, tad katrai no pusém ir tiesibas vienpus¢ja
karta partraukt Iigumu.

9. Nobeiguma noteikumi
Sis ligums ir saisto$s Pircgjam un Pardevéjam, ka arT visam tre$ajam personam, kas likumigi parnem
vinu tiesibas un pienakumus.
Visas domstarpibas un stridus, kas varétu rasties liguma izpildes gaita, puses risina savstarp&ju
sarunu cela. Ja sarunu cela vieno$anos panakt nav iespgjams, tad strids izSkirams tiesa Latvijas
Republikas normativajos aktos noteiktaja kartiba.
Visos jautajumos, kas nav atrunati $aja liguma, puses vadas no Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.
Pircgjs liguma izpildes kontrolei ka atbildigo personu nozimé Rigas paSvaldibas agentiiras ,,Rigas
gaisma” Luksoforu dienesta vaditajs Andris Lasmanis, telefons: 29196233, e-pasta adrese:
Andris.Lasmanis@riga.lv.
Pardevéjs Liguma izpildes kontrolei ka atbildigo personu nozimé SIA ,,Lucidus” projektu vaditaju
Jani Konradu, e-pasts: janis.konrads@modulsinterjers.lv, telefons: 67813661, fakss: 67813662.
Puses apnemas nekavegjoties viena otrai pazinot par adresu, telefona un faksa numuru mainu, bankas
rekvizitu un citas svarigas informacijas izmainam.
Konkursa nolikums, Pretendenta iesniegtais piedavajums Konkursa un liguma pielikumi ir §T Liguma
neatnemamas sastavdalas.
Saja Liguma izveidotais sadalijums pa dalam ar tam pieskirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai
atsauc€m un nevar tikt izmantoti liguma noteikumu tulkoSanai.
Ligums sastadits uz 4 (Cetram) lapam, 2 (divos) identiskos eksemplaros, nodots pa vienam
eksemplaram katrai no pusém. Abiem eksemplariem ir vienads juridiskais sp&ks.

9.10. Ligumam ta parakstiSanas diena pievienoti sekojosi pielikumi:
9.10.1. 1.pielikums — Tehniskas specifikacijas uz 5 (piecam) lapam.

10. PuSu rekviziti

Pircejs: Pardevejs:

RPA ,,Rigas gaisma” SIA ,,Lucidus”

PVN maksataja reg. Nr. LV90001747396, Vienotais reg. Nr. 40003894734

Adrese: Brivibas iela 143/145, Riga, LV-1012 Jur. adrese: Agenskalna iela 33, Riga, LV-1046

Telefons: 67037664; Fakss: 67372080. Pasta adr.: K.Ulmana gatve 140, Riga, LV-1029

E-pasts: RG@riga.lv Telefons: 67813661; Fakss: 67813662.
E-pasts: info@modulsinterjers.lv

Banka: Luminor Bank AS Banka: Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X Kods: NDEALV2X

Konts: LV 02 NDEA 0021 2000 2001 0 Konts: LV 27 NDEA 0000 0824 5821 4

Direktors Janis Drulle Valdes loceklis Juris Zinkevics
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1. Skapis luksoforu kontrolieru montazai:

1.pielikums

pie 2018.gada 27.marta Liguma Nr. RG-18-15-11/

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
Luksoforu materialu un rezerves dalu piegade

Skapju daudzums — 2 gab.

N.p.Kk. Parametri Piedavatais
1.1 Lielais skapis:
1.1.1. augstums 1250mm
1.1.2. platums 750mm
1.1.3. biezums 320mm
19 Komplektacija NSYZHPLA73 pamats, NSYSPLA125 montazas profils,
o NSYIN1242E1durvju slédzene ar atslegu
1.3. Kabelu ievads NSYECPLAZ73 kabelu ievads no apakspuses
14 Droginata: . DIN Iiste automatisko dro§inataju, luksoforu piesléguma spailu un citu
4. rosinataju montaza C - . .
ickartu montazai
1.5. Aizsardzibas klase IP 54
1.6. Korpusa materials polikarbonats
1.7. Papildus aparatiira iC60N 1P 10A C automatslédzis Acti9
1.8. Parsprieguma aizsardziba 0OBO VF230-AC/DC-FS D-klases parsprieguma aizsardziba
1.9. NSYCCOTHC termostats un NSYCR100WU2 apsildes elements
1.10. | Luksoforu signalu pieslegums WAGO 2002-1811 kontaktspailes ar 5x20mm 2A droSinataju
1.11. Siteco Mini LED batten 0FR21W707830
1.12. | Rozete datora pieslégumam IPC2P16A rozete, 230V, 1 faze

2. Kontrolieris:
Kontrolieris ar vadito signalgrupu skaitu 6 un vairak — 3 gab.

N.p.K. Parametri Piedavatais
2.1. Sertifikacija: EN-12675, EN-50293
2.2. Tehniskas prasibas:
2.2.1. temperatiira -40 - +80°C
2.2.2. gaisa mitrums 0-99%
2.2.3. vadito signalgrupu skaits gwg:gg gg_g T{Tn (;z lt gg?:g)?m
2.2.4. signalgrupu darba spriegums | 230V +/- 15%; dimméta rezima 160V
2.2.5. vadito krustojumu skaits | Sp&j vadit lidz 4 neatkarigiem krustojumiem
2.3. Sakaru veidi un kontrolieri:
2.3.1. lokali | RS232, LAN interfeiss, izmantojot TCP/IP protokolu
_.. .. | 3G/GPS modulis iebuvéjams ITC-2 kontrolieri. Izmanto TCP/IP
2.3.2. attalinati
protokolu
24. Programmas (signalplani):
2.4.1. skaits | 16
- Lokals (ar fiks€tu vai mainigu cikla garumu);
- Kalendara (iebuivets kalendars ar pulksteni programmu darbibas
- rafika izveidei);
2.42. darbibas rezimi | _ Igioordinéts (ar \)/adIbu no Swarco Cloud kontrolieru vadibas sist€émas
servera RD Satiksmes departamenta Vadibas centra);
- Sakaru linijas (Master — Slave);
2.5. Kontrolieru vadiba un drosiba:
- Izmantojot kontrolierT iebiivéto displeju un vadibas pogas
25.1. Lokali | - Izmantojot LAN interfeisu un pieslédzoties pie kontroliera Web-
interfeisa no portativa datora
259 attalinati Piesléc}zoties pie kpntroliera iebﬁvétz} WEB-servera ar q§toru, izmantojot
3G vai atraku mobilo sakaru tiklu vai fiks€to sakaru liniju
2.6. Dro§iba:
261 Programmatiira un iestaffjumi Visi dati uzglabajas energoneatkariga atmina; aprikots ar rezerves
akumulatoru
- Jauda 0-500W (LED un kvélspuldZzu moduliem);
26.2 Signalgaismu barojo$o izeju | - Spriegumam;
T mérfjjumu veikSana: | - Slodzei;

- Zalo gaismu konflikta noteikSana;
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- Sarkano gaismu zuduma noteikSana

2.7. Papildus prasibas:
271 §atik§mes uzskaiti nodrosina ieks&jie detektori ar septinu dienu atminas
iespgju
279 programmas lejupiglﬁde/augéupielide un testéSana iesp&jama ar
T operétajsistémas Widnows programmatiiras 1iku
273 koordinééapas iesp.éjas ar esosgjiem pilsétgs luks:ofom kontff)lie.riem
T iesp&jama izmantojot GPS vai interneta laiku vai sakaru linijas impulsu
kontrolieris sasaistams ar esoSo Swarco Cloud vadibas sistému RD
2.7.4. - - _
Satiksmes departamenta Vadibas centra
Iebuveta interneta programmatiira, kas ir aizsargata ar divu l[imenu
2.7.5. drog§ibu un kas lauj veikt kontroli un atkladosanu, t.sk. parametru
parvaldiSanu
276 Swarco ITC-PC programmatiiras riks tiek nodro$inats bez papildus
T maksas
2.7.7. Tehniskais atbalsts tiek nodro§inats visu garantijas laiku
28, Garantijas laiks 24 ménesi no pieigédes.briia vai 60 ménesi atbilstosi Swarco Technology
APS garantijas véstulei
2.9. Piegades termins 7 - 30 dienas no pasiitiSanas sanemsanas briza

3. Luksoforu signalgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x200mm, gajéju D=2x200mm)
Luksoforu signalgalvas ar LED D=3x200mm — 40 gab.
Luksoforu signalgalvas ar LED gajéju D=2x200mm — 60 gab.

N.p.k. Parametrs Piedavatais

31 Luksoforu slgnalgalvas aizsardzibas IP 55
klase (hermé&tisms):

3.2 Elektroizolacijas drosibas klase: 11 (otrd) saskana ar EN 60598
Izturiba pret temperatiiras Saskana ar EN12368:2008 C, B un A klasei augstas temperatiiras (-40 °

3.3 N PN
izmainam: Clidz +60° C)

34 Luksoforu signalgalvas korpusa UV-stabilizéts polikarbonats saskana ar EN 12368:2008, krasa RAL

o izpildijums: 9005, izméri atbilstosi EN 12368:2008 prasibam
. Savienotas vidusdala ar vismaz vienu skrivi; iespgja atvert izmantojot

Luksoforu korpusa sekciju . Y L 2. L

3.5. R instrumentus; gajéju luksofora izmérs nodros$ina skanas signala ietaises
izpildijums: Lo 1o I — .

ievietoSanu; iespéja atbilstosu vizoru montaza/demontaza

Luksoforu signalgalvas LED (GED) | . .

36 | iclikina darba laiks vismaz 5 gad

37, | Luksoforusignalgalvas LED (GED) | g gimymats resima 4w
ieliktna jauda

3. | Luksoforusignalgalvas LED (GED) | 195 553y dimmeta rezima 150 - 170 v
ieliktna darba spriegums

3.9. Luksoforu signalgalvas I&ca: UV-stabilizéts polikarbonats; iesp&jams ievietot maskas

3.10. LUkSOfor_u .51gnalgalvas IR3 saskana ar EN 60598 prasibam
pretvandalisma klase: ’

3.11. | Luksoforu signalgalvas montaza: Divu punktu fiksacija pie jebkada tipa virsmam, t.sk. apaliem balstiem
Luksoforu signalgalvas ar LED _ L _

3.12. D=3x200mm Izmers starp stiprindjuma skriivém
Luksoforu signalgalvas ar LED _ S o

3.13. g@jeju D=2x200mm [zmers starp stiprinajuma skriivéem

3.14. | Garantijas laiks 5 gadi no piegades briza

3.15. | Piegades termins 14 — 30 dienas no pasiitijuma sanemsanas briza

4. Luksoforu signalgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x200mm, gajeju D=2x200mm)
Luksoforu signalgalvas ar LED D=3x200mm — 30 gab.
Luksoforu signalgalvas ar LED gajéju D=2x200mm — 20 gab.

izpildijums:

N.p.K. Parametrs Piedavatais
41 Luksoforu slgnalgalvas aizsardzibas IP 55
klase (herm&tisms):
4.2. Elektroizolacijas drosibas klase: II (otra) saskana ar EN 60598
Izturiba pret temperatiiras Saskana ar EN12368:2008 C, B un A klasei augstas temperatiiras (-40 °
4.3 R 0
izmainam: Clidz +65°C)
44 Luksoforu signalgalvas korpusa UV-stabilizéts polikarbonats saskana ar EN 12368:2008, krasa RAL
o izpildijums: 9005, izméri atbilstosi EN 12368:2008 prasibam
45 Luksoforu korpusa sekciju Savienotas vidusdala ar vismaz vienu skriivi; iesp&ja atvért izmantojot

instrumentus; gaj&ju luksofora izme&rs nodrosina skanas signala ietaises
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ievietoSanu; iesp&ja atbilstosu vizoru montaza/demontaza

Luksoforu signalgalvas LED (GED)

46| ielikina darba laiks vismaz 5 gadi
a7. | Luksoforusignalgalvas LED (GED) | 5y iy zis resima 4W
ieliktna jauda
ag. | Luksoforusignalgalvas LED (GED) | 196 553y dimmata rexima 150 — 170 V
icliktna darba spriegums
4.9. Luksoforu signalgalvas I&ca: UV-stabilizéts polikarbonats; iesp&jams ievietot maskas
4.10. LUkSOfOI}l .51gnalgalvas IR3 saskana ar EN 60598 prasibam
pretvandalisma klase: ’
4.11. Luksoforu signalgalvas montaza: Divu punktu fiksacija pie jebkada tipa virsmam, t.sk. apaliem balstiem
Luksoforu signalgalvas ar LED _ S _
4.12. D=3x200mm [zmers starp stiprindjuma skriivém (965mm.)
Luksoforu signalgalvas ar LED _ Lo _
4.13. o@jeju D=2x200mm Izmers starp stiprindjuma skrivém (705 mm.)
4.14. | Garantijas laiks 5 gadi no piegades briza
4.15. | Piegades termin$ 14 — 30 dienas no pasiitijuma sanemsanas briza

5. Luksoforu signalgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x300mm)
Daudzums — 30 gab.

N.p.k. Parametrs Piedavatais
51 Luksoforu sig.nalgalvas aizsardzibas 1P 55
klase (hermé&tisms):
5.2. Elektroizolacijas drosibas klase: II (otra) saskana ar EN 60598
53 | lzturiba pret temperatiiras Saskana ar EN 12368:2008 A, B un C Klase (-40° C lidz +60 ° C)
izmainam:
54 Luksoforu signalgalvas korpusa UV-stabilizets polikarbonats saskana ar EN 12368:2008, krasa RAL
o izpildijums: 9005, izméri atbilstosi EN 12368:2008 prasibam
.. Savienotas vidusdala ar vismaz vienu skrivi; iesp€ja atveért izmantojot
Luksoforu korpusa sekciju . . L 2. L
5.5. o instrumentus; gajéju luksofora izmers nodrosina skanas signala ietaises
izpildijums: L e S — .
ievieto$anu; iespeja atbilstoSu vizoru montaza/demontaza
Luksoforu signalgalvas LED (GED) | _ . :
56. icliktna darba laiks vismaz 5 gadi
5.7. LUk sofo.ru signalgalvas LED (GED) 12W, dimméta reZzima 4W
ieliktna jauda
58, | Luksoforusignalgalvas LED (GED) | 196 553y dimmata rezima 150 — 170 V
ieliktna darba spriegums
5.9. Luksoforu signalgalvas I&ca: UV-stabilizéts polikarbonats; iespgjams ievietot maskas
5.10. Luksofor_u _mgnalgalvas IR3 saskana ar EN 60598 prasibam
pretvandalisma klase: ’
5.11. | Luksoforu signalgalvas montaza: Divu punktu fiksacija pie jebkada tipa virsmam, t.sk. apaliem balstiem
Luksoforu signalgalvas ar LED _ oo _
5.12. D=3x300mm Izmérs starp stiprinajuma skravém (1290 mm)
5.13. | Garantijas laiks 5 gadi no piegades briza
5.14. | Piegades termins 14 — 30 dienas no pasiitljuma sanemsanas briza

6. Luksoforu signalgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x300mm)
Daudzums — 10 gab.

N.p.Kk. Parametrs Piedavatais
6.1 Luksoforu slgnalgalvas aizsardzibas IP 55
klase (herm&tisms):
6.2. Elektroizolacijas drosibas klase: II (otrd) saskana ar EN 60598
6.3 | Lzuriba pret temperatiiras Saskana ar EN 12368:2008 A, B un C Klase (-40° C Iidz +60 ° C)
izmainam:
6.4 Luksoforu signalgalvas korpusa UV-stabilizéts polikarbonats saskana ar EN 12368:2008, krasa RAL
o izpildijums: 9005, izméri atbilstosi EN 12368:2008 prasibam
. Savienotas vidusdala ar vismaz vienu skriivi; iesp&ja atvért izmantojot
Luksoforu korpusa sekciju . Y L v L
6.5. o instrumentus; gajéju luksofora izmérs nodrosina skanas signala ietaises
izpildijums: Lo e e v .
ievietoSanu; iespgja atbilstos$u vizoru montaza/demontaza
Luksoforu signalgalvas LED (GED) | . .
86| iclikina darba laiks vismaz 5 gadi
6.7. | Luksoforusignalgalvas LED (GED) | 5w i ata resima 4W
ieliktna jauda
6.8. Luksoforu signalgalvas LED (GED) | 196 — 253 V, dimméta rezima 150 — 170 V
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icliktna darba spriegums

6.9. Luksoforu signalgalvas [&ca: UV-stabilizéts polikarbonats; iespgjams ievietot maskas

6.10. LUkSOfOH_J .51gna1galvas IR3 saskana ar EN 60598 prasibam
pretvandalisma klase: ’

6.11. | Luksoforu signalgalvas montaza: Divu punktu fiksacija pie jebkada tipa virsmam, t.sk. apaliem balstiem
Luksoforu signalgalvas ar LED _ o _

6.12. D=3x300mm [zmeérs starp stipringjuma skravém (1265 mm.)

6.13. | Garantijas laiks 5 gadi no piegades briza

6.14. | Piegades termins 14 — 30 dienas no pasiitijuma sanemsanas briza

7. Luksoforu signalgalvas ar LED (GED) moduli (D=3x100mm)
Daudzums — 10 gab.

N.p.Kk. Parametrs Piedavatais

71 Luksoforu sig‘nalgalvas aizsardzibas IP 55
klase (hermétisms):

7.2. Elektroizolacijas drosibas klase: II (otra) saskana ar EN 60598-1

7.3 | l7turiba pret temperatiras Saskana ar EN 12368:2008 C klase (-40 ° C lidz +60 ° C)
izmainam:

74 Luksoforu signalgalvas korpusa UV-stabilizéts polikarbonats saskana ar EN 12368:2008, krasa RAL

o izpildijums: 9005, izméri atbilstosi EN 12368:2008 prasibam
75 Luksoforu korpusa sekciju Savienotas vidusdala ar vismaz vienu skriivi; iesp&ja atvért izmantojot
" izpildijjums: instrumentus;

Luksoforu signalgalvas LED (GED) | . .

76| icliktna darba laiks vismaz 5 gadi

77 Lu.ksofo.ru signalgalvas LED (GED) 5W
ieliktna jauda

78 Lu}(soforu mgnalgalvas LED (GED) 196 — 253 V/
ieliktna darba spriegums

7.9. Luksoforu signalgalvas l&ca: UV-stabilizéts polikarbonats

7.10. LUkSOfor_u .Slgnalgalvas IR3 saskana ar EN 60598 prasibam
pretvandalisma klase: ’

7.11. | Luksoforu signalgalvas montaza: Divu punktu fiksacija pie jebkada tipa virsmam, t.sk. apaliem balstiem
Luksoforu signalgalvas LED (GED)

712, ieliktna aizsardzibas klase P65

7.13. | Garantijas laiks 5 gadi no piegades briza

8. Luksoforu signalgalvu LED (GED) ieliktni (D=200mm, D=300mm)
Ieliktnis d300 LED zals§ — 10 gab.
leliktnis d300 LED sarkans — 10 gab.
leliktnis d200 LED dzeltens — 16 gab
leliktnis d200 LED sarkans — 300 gab.
leliktnis d200 LED zal§ — 40 gab.

N.p.k. Parametrs Piedavatais
81 Luksoforu signalgalvas aizsardzibas IP 65
klase (hermé&tisms):
8.2. Elektroizolacijas dro§ibas klase: 11 (otrd) saskana ar EN 60598
8.3. Lulfso_'foru ieliktna korpusa UV-stabilizéts polikarbonats
izpildijums:
Luksoforu signalgalvas LED . .
8.4. ieliktna darba laiks vismaz 5 gadi
g5, | Luksoforusignalgalvas LED 12W, dimméta rezima 4W
ieliktna jauda
g, | uksoforusignalgalvas LED 196 — 253 V, dimmeta rezima 150 — 170 V
ieliktna darba spriegums
8.7. {gglsoforu signalgalvas ieliktna UV-stabilizéts polikarbonats; iesp&jams ievietot maskas
8.8. Luksofor_u .51gnﬁlga1vas ieliktna IR3 saskana ar EN 60598 prasibam
pretvandalisma klase: ’
8.9. Garantijas laiks 5 gadi no piegades briza
8.10. | Piegades termins: 7 - 30 dienas no pasiitijuma sanemsanas briza




9. Gajéju signala izsaukuma pogas (sensora poga)
Daudzums — 40 gab.

N.p.k. Parametrs Piedavatais
9.1 Aizsardzibas klase: 2.klase
9.2, Aizsardzibas vert€jums: EN60529-IP 54
9.3. | Darbibas temperatiira -25°C1idz+65°C
9.4. Krasa Dzeltena krasa, polikarbondts tonéts razoSanas laika
9.5. Sertifikati DIN 3981; DIN 0832; sadalas 100-200
9.6. Montaza uz staba D 109 — 159 mm
9.7. BaroS$anas spriegums 24V DC, 230V AC
9.8. Kabelis 8 x 0.5; garums 2,8m
9.g, | Pilnibd abilst prasibam , kas EN50293; EMC 89/336/EEK un LVD 73/23/EEK
noteiktas standarta un direktivas
9.9. Garantijas laiks 2 gadi no piegades briza
9.10. | Piegades termins: 14 - 30 dienas no pasttijuma sanem$anas briza

10. Pogu rezerves dalu komponenti

Meh:

aniskas pogas vacins$ — 20 gab.

Sensora pogas vacins — 30 gab.
N.p.k. Parametrs Piedavatais
10.1. | Mehaniskas pogas vacins$ Savietojams ar ZIR/RTB mehaniskas A1-230V pogas izpildmehanismu
10.2. | Sensora pogas vacin$ Savietojams ar ZIR/RTB sensora A1-230V pogas izpildmehanismu
10.3. | Garantijas laiks 2 gadi no piegades briza
10.4. | Piegades termins: 14 - 30 dienas no pasttijuma sanem$anas briza
11. Kontroliera rezerves dalu komponenti
N.p.k. Parametrs Daudzums Piedavatais
11.1. | Swarco ITC-2 CPU plate 2 Swarco ITC-2 CPU Karte
Swarco ITC-2 3G/GPS modema Swarco ITC-2 3G/GPS modema plate komplekta ar
11.2. - 4
plate komplekta ar antenu antenu
11.3. | Swarco ITC-2 plate 4 Swarco ITC-2 signalgrupu karte (2 signalgrupas)
11.4. | Mobilais modems 3G MOXA 2 Moxa OnCell G3150-HAPA modems
115, iéeJE“S}‘g;te LED moduliem 10 GESIG Izeju karte (16 izejas) LED moduliem V02.07
11.6. | Displejs MCD (GESIG) 5 GESIG MCD displejs
117 PSU D-Controller Bivolt HT_H15 6 GESIG PSU D-Controller Bivolt HT_H15 barosanas
| (GESIG) bloks
11.8. | Garantijas laiks - 2 gadi no piegades briza
11.9. | Piegades termins: --- 30 dienas no pasiitiSanas sanemsanas briza
Pircejs: Pardevejs:
RPA ,,Rigas gaisma”, SIA ,,Lucidus”
PVN maksataja reg. Nr. LV90001747396, Vienotais reg. Nr. 40003894734
Direktors Janis Drulle Valdes loceklis Juris Zinkeviés




